设备技术参数
1、 设备用途
动态激光脚点成像测量仪主要功能是可对待测目标进行高精度、快速三维测量及建模，并按照相应的要求快速输出。设备的稳定性和可靠性满足相关使用环境的总体要求。
动态偏移角测量仪可实现空间待测目标的三维形貌信息的测量，最终形成该目标的高精度空间三维模型。该设备购置后将主要用于雷达系统装调、标定及雷达系统动态成像验证性试验等方面。
2、 设备工作环境

工作温度：  -20℃ ~ +50℃
防潮：  95%，无冷凝
防水防尘防护等级： IP65

3、 技术指标要求
动态激光脚点成像测量仪作为雷达系统装调及地面标定的核心工具，将快速获得待测目标的空间三维模型数据。保证雷达系统装调精度。其主要技术要求为测角精度优于1″，位置精度优于3mm，工作距离>200m，具有图像抓拍功能。具体技术指标要求如下：
 
1、测角精度：优于1″；
2、位置精度：优于3mm；
3、作用距离:>200m；
4、具有图像抓拍功能；
5、扫描最大距离/距离噪声：
   1000Hz模式   300m/1.0mm距离50米；
      2Hz模式   400m/0.8mm距离50米；
     62Hz模式   500m/0.6mm距离50米；
      1Hz模式  1000m/0.6mm距离50米；
6、具有广角相机和望远镜相机；
7、马达转速：优于170º每秒；
8、自动照准精度：优于0.6″；
9、超级搜索范围：360˚棱镜300m；
10、显示屏和键盘：大于4.8英寸双面彩色触摸屏，具有屏幕加热和键盘照明功能；
11、操作：具有摩擦制动、无限微动驱动、伺服对焦驱动和自动对焦按键；
12、扩展性：可以全球定位系统终端无缝连接组成智能超站仪，实现无控制测量、无标识测量等模式；
4、售后服务
要求提供产品来源渠道合法的证明文件，免费上门安装、培训及服务。
