设备技术参数
1. 工作条件及总体要求
1.1 电源：110~240伏, 50/60赫兹, 300瓦
1.2 温度：操作环境15℃ - 30℃
1.3 湿度：<80%RH
1.4 总体要求：科研组样品表面形貌快速检测。要求科研技术人员自己可以上手操作测试自己的样品，以加快实验进度。因此要求设备在满足分辨率的前提下，成像快速，放置环境要求低，可随意搬动，维护周期长
▲1.5支持不导电样品直接观察，不导电样品可无需喷金直接测量
▲1.6仪器形态：小型、可移动，要求具有防震设计，可摆放于普通实验室桌面使用，无需建立任何的抗震实验室或独立的抗震台来摆放，可不用减震装置就能放置在二楼以上楼层

2. 性能指标
*2.1放大倍率：内置集成可调焦彩色光学显微镜（不接受CCD相机或摄像头），光学放大 20-135倍（提供截图证明）；电子放大150,000倍（非数字放大）
[bookmark: OLE_LINK1]▲2.2仪器分辨率： 背散射电子探测器分辨率：10nm@10KV
                   二次电子探测器分辨率：8nm@10KV
▲2.3加速电压： 5kV-15kV连续可调
*2.4灯丝材料：非钨灯丝。CeB6或场发射灯丝，单根灯丝寿命>1500h，灯丝舱与电子舱、样品舱三舱分离，观察绝缘体不影响灯丝寿命
*2.5电子舱真空封锁技术，每次换样，抽真空时间：<15s；从开始载样到成像时间：<30s
2.6真空技术：具有真空分级技术,低真空观测灯丝寿命不受影响
*2.7样品台移动控制方式：全自动马达样品台控制，配合样品光学、电子双重导航，实现鼠标点到哪看到哪，要求光学全景导航界面与电子图像局部导航界面，与成像界面在同一屏幕上显示（要求提供软件截图证明）；
▲2.8检测信号：高灵敏度背散射电子探测器及ET-二次电子探测器
*2.9观察模式：全面模式(形貌和成份)、形貌模式A（3D）、形貌模式B（3D）
2.10图像格式：jpg，tiff，bmp
2.11图像分辨率： 456x456；684x684；1024x1024；2048x2048
2.12真空系统：隔膜泵，涡轮分子泵
*2.13软件平台：Linux系统,对病毒免疫
2.14数据存储：移动硬盘或者电脑、网络存储
▲2.15防震设计：桌面，可移动，要求具有防震设计，可摆放于普通实验室桌面使用，无需建立专用的防震实验室或独立的防震台来摆放，可不用减震装置就能放置在二楼以上楼层  ▲2.16远程检测：具有终身免费远程诊断功能，通过联网专业工程师可随时远程诊断，低维修成本，提高响应效率
▲2.17 定位功能：可通过拍照图片，进行一键实时定位还原到原来位置，方便返回定位观测样品标记位置
▲2.18电镜操作系统终身免费升级，中文操作/英文操作界面可选
[bookmark: _GoBack]*2.19电镜需放在手套箱中使用
注意：标注“*”条款为关键性指标，必须实质性响应，需提供生产厂家或国内总代理提供的产品手册，官网截图证明或产品使用截图证明盖章件，虚假响应或负偏离视为无效投标；标注“▲”条款为重要参数，一项不满足扣5分。

