采购需求
项目名称（附带WBS编号）：气泵及空气过滤装置（SESRI.2.2.3.1）
二、招标数量:1套
三、技术参数及采购需求
1. 项目概述
1.1项目背景
空间磁环境模拟与研究系统是国家重大科技基础设施“空间环境地面模拟装置”的一部分，是一座大型近零磁场模拟装置，为科学研究提供零磁及可控弱磁环境。
气泵及空气过滤装置是空间磁环境模拟与研究系统中磁测控实验分系统内配套与应用子系统中的重要设备。
气泵及空气过滤装置为多层被动磁屏蔽装置气动门、五轴无磁气浮转台、气浮隔振平台以及弱磁实验系统提供干净气源。
	1.2 功能及总体要求
气泵及空气过滤装置为多层被动磁屏蔽装置气动门、五轴无磁气浮转台、气浮隔振平台以及弱磁实验系统提供干净气源，具体指标如表3-1所述。
2. 招标范围和内容
2.1任务范围及任务分解结构
本招标项目为气泵及空气过滤装置，主要包括气泵（空气压缩机）1台，不锈钢储气罐2个，吸附式干燥机1台，空气过滤器1套，100米管路及设备的运输、安装等。


图2-1气泵及空气过滤装置项目分解结构图
	
2.2任务内容
气泵及空气过滤装置主要包括气泵（空气压缩机），不锈钢储气罐，吸附式干燥机，空气过滤器以及管路，如表2-1所述。
表2-1 设备清单列表
	序号
	分项名称
	数量(套)

	1
	无油变频气泵（空压机）
	1台

	2.1
	微热再生吸附式干燥机
	1台

	2.2
	过滤器
	1套

	3.1
	无磁不锈钢储气罐
	2个

	3.2
	管路
	＞100米


注：本项目包括设备的安装、运输。
[bookmark: _Hlk488592187]表2-2气泵及空气过滤装置文件清单
	序号
	文件资料名称（可补充、自拟格式）

	1 
	零部件明细表

	2 
	产品出厂检测报告、合格证明、采购记录文件资料

	3 
	设备使用说明书

	4 
	设备维护手册

	5 
	软件用户手册

	6 
	控制软件可执行程序与支撑软件

	7 
	产品交付清单（含文件清单）

	8 
	现场安装及调试实施方案（如需现场安装）


3. 气泵及空气过滤装置的指标需求
3.1气泵及空气过滤装置的技术参数、指标、设计要求、材料要求等
下列技术要求中标注有“*”的性能指标为关键指标，必须得到满足。
[bookmark: OLE_LINK2]表3-1气泵及空气过滤装置主要性能参数及指标
	分项名称
	技术参数

	无油变频空压机
	*最大产气量：Q≥8.4m3/min;
*最大气压：P≥8.6bar（表压）
技术要求详见表3-2

	
无磁不锈钢储气罐（2个）
	容积=2m3；
气压≥10bar；
技术要求详见表3-3

	微热再生吸附式干燥机
	空气处理能力≥20m3/min
技术要求详见表3-4

	
过滤器
	[bookmark: OLE_LINK1]空气处理能力≥20m3/min
过滤精度≥99.5%（0.01μm，0.001mg/m3）
技术要求详见表3-5

	管路等
	管路DN40,长度＞100米


表3-2无油变频空压机技术要求
	序号
	要求
	备注

	1
	*机组型式：无油空压机（变频控制）
*主机转子与空压机整机必须为同一品牌或其子公司品牌；
若为进口主机转子，需提供进口报关单并加盖制造商红章
	

	2
	*最大产气量及最大压力使用要求：最大产气量Q≥8.4m3/min，最大气压P≥8.6bar（表压）
注：空压机出气口至使用地点（距离为40米）处气压必须≥8.1bar（表压）
	

	3
	设备适用于现有工作环境温度：≤40℃
	

	4
	*冷却方式：风冷
	

	5
	提供监控功能，能够对各种异常及故障进行报警并记录
	

	6
	自动诊断功能，可对故障准确快速的诊断并显示在操作屏上
	

	7
	可以对运行数据进行存储
	

	8
	*具有远程通讯接口，按甲方要求的通讯协议提供数据通讯 
	

	9
	液晶屏具有中英文或英文操作界面，实时显示：如排气压力、出口温度、运行时间，报警故障信息
	

	10
	动力电380V，3相，50Hz
	

	11
	所有线缆均有标号并有连接线路图，设备具有接地线和中性线
	

	12
	*按照国标GBT4980-2003容积式压缩机噪声的测定测量得到的空压机噪声不得大于80dB（A），需提供书面证明材料，如官方产品说明书、样本等
	

	13
	设备自身应有良好的安全防护功能
	

	14
	设备应有应急按钮并被安放在不易被误操作且明显的地方
	

	15
	设备有清晰、醒目、耐用的安全标识
	

	16
	电气系统的安全性能应符合相应的国家标准
	

	17
	*提供第三方无油认证（气源无水无油无尘，可以满足ISO 8573-1 class1及以上无油等级）
	


表3-3无磁不锈钢储气罐技术要求
	序号
	要求
	备注

	1
	*立式不锈钢储气罐容积V= 2m3，气压P≥10bar（表压）
	

	2
	压缩空气储罐配带相应的安全阀、压力表、排污口、检修孔，同时符合现场安装要求的进出接口（法兰连接）
	

	3
	储气罐的图纸须经甲方确认后再加工生产
	

	4
	配备自动排水阀
	

	5
	*储气罐使用材料必须是无磁不锈钢，牌号为316L
	


表3-4吸附式干燥机技术要求
	序号
	要求
	备注

	1
	采用微热再生吸附式干燥机
	

	2
	*处理量及压力要求：Q≥20m3/min，P≥10bar（表压）
	

	3
	*设备耐压：P≥10bar
	

	4
	连续运行，再生自动切换，耗气量≤8%
	

	5
	*出口压力露点：≤-40℃
	


表3-5过滤器技术要求
	序号
	要求
	备注

	1
	过滤器材质压铸铝，完全防腐
	

	2
	滤芯疏油、疏水、防止粉尘
	

	3
	*过滤器耐压：P≥9bar（表压）
	

	4
	处理气量：Q≥20m3/min；
	

	5
	过滤精度：0.001mg/m3；0.01μm；
	

	6
	配备相应的压差表
	

	7
	配备自动排水阀
	


3.2气泵及空气过滤装置采用的标准应符合国家、行业标准
a) 哈工大制定的空间环境地面模拟装置的规范
空间环境地面模拟装置命名及编码规范（总体部）
空间环境地面模拟装置机柜机箱编号规范（总体部）
空间环境地面模拟装置线缆标识规范（总体部）
空间环境地面模拟装置机械系统图制图规范
空间环境地面模拟装置文件编制规范
空间环境地面模拟装置文件归档要求（项目办）
b) 国家、行业标准
除满足行业相关法规要求，中国安全环保法规，必须符合以下标准、规范及其他相关行业标准（但不限于此，有新版本的按最新版本执行）：
		（1）GB 19153-2003	容积式空气压缩机能效限定值及节能评价值
	（2）GB/T 6075.4-2001	在非旋转部件上测量和评价机器的机械振动(第4部分):不包括航空器类的燃气轮机驱动装置
	（3）GB 4980	容积式压缩机噪声声功率级测定—工程法
	（4）GB 5226.1-2002	机械安全机械电气设备第一部分；通用技术条件
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