技术要求（★为不可偏离项）
处理机和数据流盘部分
模拟部分：
★中频：900MHz               
★最大带宽：400MHz          
★AD采样率：1.2GSps            
★AD变换：≥10bit            
★SNR：42dBFS
★SFDR：52dBFS
模拟3dB带宽：≥1.5GHz
★通道：1个和通道，2个差通道            
★时钟：支持10MHz输入时钟            
触发方式：支持外触发（电平）、定时触发
[bookmark: _GoBack]数据采集占空比：窄带≥35%，宽带≥15%
计算力：
算法操作：能够完成典型算法流程1
实时性：能够完成实时处理
系统延迟：不大于150ms
系统存储：
系统盘存储容量：≥1TB
数据流盘存储：
★数据存储类别：能够存储各阶段中间结果和原始数据
中间结果存储：≥1个相参处理周期
★数据存储容量：最大采样占空比条件下能存储至少40分钟原始数据（宽带）/下变频数据（窄带）
系统软件：
软件工作界面：包含信号处理机典型功能2
其它：
通信接口：包含网口、232等常用通信接口
整机工作环境温度： 0~40℃

注1：典型模式为宽带模式，具体为：B=400MHz，脉宽=20us，prt=400us，fs=1.2Gsps，占空比=15%。三通道分别执行采样数据下变频、脉冲压缩、相参积累，其中相参积累fft点为8~2048次。
注2：典型的功能指，a能够设置信号处理机必要的参数，可在本地设置也可接收远端参数；b能够开关信号处理机工作；c包含宽带/窄带模式显示窗口；e能够向外传输必要的处理结果

时序板卡部分：
上位机通信接口：串口
输入时钟：支持10MHz输入时钟
输出时序信号：满足系统时序工作要求
软件配置：脉冲延迟、脉冲宽度在一定范围内由上位机配置；启停功能等可由上位机配置



