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一、
设备名称：热分析-四极杆质谱仪
二、用途：在程序温度控制下，实时检测TG/STA分解产生的逸出气体的分子量 

三、交货期：合同签订后三个月
四、质保期：验收报告签署后12个月或到货后18个月,以先到者计算
五、技术指标和参数：
硬件部分：
5.1.1
质量范围： 1～300 amu，带自动调谐功能
5.1.2
阴极：两个涂覆 Y2O3 的铱阴极 

5.1.3
离子源：Cross beam El

5.1.4
检测器： 带分立二次发射极和集成式法拉第杯的 SEM

5.1.5
真空系统：带 4 级隔膜泵的涡轮分子泵（无油）
★5.1.6  减压方式：单级，从 103mbar 到 5x10-6mbar，无孔锥
5.1.7
毛细管连接：石英玻璃毛细管，直径 75μm, 长度 1.8 m

★5.1.8
检测通道：300个测量通道(质量或质量范围) 

5.1.9
输入压力： 1000mbar

5.1.10
气体入口：单步，加热至300℃
5.1.11
数据接口： RS 232-C

5.1.12三种测量方式：模拟扫描（扫描速率 >0.2s/amu）， 柱图扫描（扫描速率 >20ms/amu）多离子检测 (MID) （扫描速率 >10 ms/amu）
5.1.13
可以简便设置MID 和柱图扫描的测量参数（快速模式）
★5.1.14与现有STA可实现同步启动/终止质谱及热分析仪（触发）
5.1.15
自动调整量程/放大器
★5.1.16
在MID和柱图扫描模式下，可将样品温度导入质谱软件
★5.1.17
联用接口：配备连接至FTIR或质谱仪的气体传送系统适配器, 用于红外可加热到最高温度230 ℃, 用于质谱 (不带红外的传输管时) 可加热到300 ℃，防止逸出气体在联用接口处冷凝
软件功能
★5.1.18 STA软件能够同时控制质谱仪和同步热分析仪，这两种方法的操作控制和数据采集都通过同一个软件实现。
5.1.19
单独编辑定义热分析相关参数（如温度程序、升温速率等）和质谱相关参数（如质量数范围、扫描方式等）
★5.1.20
在 热分析软件中分析 MS 结果
★5.1.21
以 3D 图形式显示温度、TGA/DSC 曲线、质量数轨迹图之间的关系，包括峰值确定、不同配色主题与表面视角
5.1.22
质谱数据可导出成 NIST 格式，便于在 NIST 数据库进行检索识别
六、技术服务要求
6.1 供应商必须提供仪器的现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训，保证用户能独立操作仪器和数据分析，具体包括硬件介绍、基本原理、基本操作、基本分析和仪器安全和维护。
6.2 待用户熟悉仪器基本性能和操作后，厂家需免费提供位于其国内技术中心的高级培训，以便用户更好地掌握仪器的使用、维护、数据分析等能力
6.3仪器保修期期为验收报告签署后12个月或到货后18个月,以先到者计算。保修期内对仪器发生的非人为因素所致故障提供免费维修。
★6.4供应商在中国应设有保税库，保证能更及时地为用户提供备品备件。
6.5供应商提供为用户提供免费的电话咨询及技术服务。
七、售后服务
★7.1厂家在中国境内有维修站，在辽宁配有常驻售后工程师。
7.2在接到用户维修请求后，能在24小时内作出快速响应，如电话无法解决，工程师在48小时内到达现场。
7.3 终生维修，终生免费技术咨询。
七．交货地点： 

用户指定地点
注：★条款为重要条款，偏离视为无效。
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