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项目技术需求

一、项目概况

1、建设目标

本项目以2020年哈尔滨工业大学百年文化传承建设为契机，致力于以科技创新、建筑与室内的自然和谐统一、迎百年创一流为主题的科技创新型图书馆，从而为学生老师营造一个集学习、创新、展示为中心的空间。根据图书馆建筑的特点进行定位，并将建筑的绿色、节能、环保等为定义为设计和实施宗旨，完善其智能化功能。
所有投标人均须针对该建设目标做出应答。

2、预期的建设效果

此次图书馆导视系统及陈列艺术品设备采购中将加强图书馆室内设计的统一性，增强科技感；通过整体设计将空间人文环境、自然生态给予升华，使空间达到完整统一，和谐自然。

导视设计制作遵循设计规范标准并与软装硬装设计融为一体，增强图书馆整体设计协调统一；导视设计制作中增强科学技术元素，符合科技创新型图书馆的主题。

陈设艺术品作为图书馆的精神载体，呼应哈尔滨工业大学图书馆十年树木、百年树人脚踏实地的精神思想。呼应庆祝建校一百周年主题。体现图书馆书香气质。

2、 项目需求描述
1、 建设目标成果

科技创新型图书馆
以科技创新、建筑与室内的自然和谐统一、迎百年创一流为主题的科技创新型图书馆，从而为学生老师营造一个集学习、创新、展示为中心的空间。根据图书馆建筑的特点进行定位，并将建筑的绿色、节能、环保等定义为设计和实施宗旨，完善其智能化功能。建设成为一个集智能化、数字化、绿色环保化于一身的文化建筑。

2、社会意义

在哈尔滨工业大学图书馆是高校信息资源和专业技术最为集中的场所，是信息交汇与共享的资源平台，是储存与传播的场所，是学校的校标，是展现哈尔滨工业大学的百年文化的场所。也向社会公众推广和宣传哈尔滨工业大学图书馆的文化服务，新技术的融入将不断赋予图书馆新的影响力。

三、项目技术要求

1、总体要求

（一）所有材料、半成品、成品及设备须按照招标人给定的范围选购，材料、半成品、成品和设备的选购必须符合此表述和设计图纸要求，须保证没有缺陷的优等品。

（二）工期：从招标人签发开工报告之日计算不超过30个日历天，投标人要合理的计划工期，如能提前保质保量完成，招标人会根据实际情况给予必要的支持和适当鼓励。如果由于投标人原因造成项目延期，每延期一天扣款0.1万元。充分考虑冬雨季及恶劣气候（如大风、沙尘、冰雹、持续高温等）、政府政治性会议或其他事件（如高考、运动会、重大节假日）等因素对工期的影响。

（三）技术要求
1. 软装饰品配饰的定制、采购与保管
1.1投标人需对甲方已认可的软装方案和清单中所有物品，包括饰品、饰画、所需的物品进行采购或定制。投标人需提供饰品实物或照片、设计图纸对版作为参考。软装饰品清单在制作前需经招标人签字确认。饰品应与实物或照片、设计图纸对版一致，不可偷工减料。投标人在软装制作前需到项目现场进行尺寸量度，确保软装物品与现场空间的协调。

1.2软装摆设调整 

投标人需安排相关人员为招标人完成软装现场摆设，在现场摆放时需注意成品保护，避免硬装与软装物品损坏，并在招标人指导下进行微调。摆设完成后，需与招标人核对物品清单并签字确认。

1.3软装效果保证

在现场软装摆设调整施工前，中标人需提供和安排符合招标人要求的人员表（包括设计和技术员、现场施工人数等）。

在软装摆设结束后，招标人可视整体效果的需求，对饰品部分进行调整，增加饰品部分的价格按实际结算。

2.导视系统制作技术要求

2.1亚克力工艺：

5mm厚亚克力板激光切割，对于容易受热破坏的脆性材料，通过激光束加热进行高速、可控的切断，这种切割过程主要内容是：激光束加热脆性材料小块区域，引起该区域大的热梯度和严重的机械变形，导致材料形成裂缝。只要保持均衡的加热梯度，激光束可引导裂缝在任何需要的方向产生。切割成图形或文字。

2.2金属板工艺：
1　 1.0mm厚金属板板须刨坑折弯焊接（金属板板须先刨坑后折弯，以保证边缘挺拔度）；保证折弯处圆弧角R＜1MM。

2　  焊接前清除表面油污，减少焊缝形成的虚焊、气孔、裂纹等缺陷。

3　 焊接完后将所有可见焊缝打磨光滑，与周围表面一样平滑，无明显划痕。

2.3.烤漆工艺要求：
1　 清洗表面残留物，补灰，打磨等一系列表面处理。

2　 采用环保型优质油漆烤漆处理。烤漆房须无尘埃颗粒车间，烤漆表面涂层三涂三烤处理，涂层厚度大于或等于35微米。

3　 油漆色彩要符合设计方案要求。

4　 面漆膜应平滑、均匀，不允许出现流痕、皱纹、桔皮、气泡、夹杂等影响装饰效果的缺陷。
2.4.UV油墨工艺：

是指经UV光线照射瞬间固化的油墨。UV油墨的主要成分包括颜料、低聚物、单体、光引发剂及各种助剂等。其中，树脂和活性稀释剂起着固着颜料和提供成膜性能的作用;颜料赋予油墨适度的颜色和对承印物的遮盖力;光引发剂则要求在颜料的干扰下仍能吸收光子引发聚合。UV油墨固着速度快，结膜性能良好，对各类承印材料具有良好的附着力，且耐划伤性，耐磨性，耐酸、碱性等性能都较普通油墨好。
3.1. 互动投影关键技术指标
说明：标有“★”的地方均被视为实质性条款。投标人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足或优于这些要求。否则若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效标处理。标注有“▲”号参数为重要条款，如不满足将导致严重扣分。
	序号
	产品
名称
	项目
	规格
	数量
	单位

	1
	声光互动系统
	图像处理器
	信号源：2路高清信号输入，2通道高清信号输出；★嵌入式纯硬件架构；
★1U高度；
运行稳定，免维护；
内置32G存储和4K播放器；
5S开机自运行；
支持7*24小时运行；
具备超强几何校正功能，可调节平面、弧面、球面、90度角等不同形状投影幕的显示效果；
支持多种异形开窗（心型、菱形、海豚、飞鹰、星型、矩形等），最多可开16个窗口，可跨屏、叠加、漫游；具备循环播放、随即播放、定时播放多种播放模式；
与周边设备无缝对接，歌曲与灯光和背景素材联动切换；
★支持手机、平板无线控制；
具备分屏显示和分屏控制功能，单台设备可控制两组屏幕显示效果；
★支持扩展级联，具备U盘播放功能，支持照片、视频资源的播放；
节能环保：12V电源输入，35W功率，0℃~40℃工作温度。
	2
	台

	
	
	安装支架
	按现场实际情况定制
	1
	套

	
	
	线材及辅材
	电源线、信号线、边框、挂件等安装所需的全部材料
	1
	项

	
	
	控制软件
	播放媒體格式:圖片(bmp、png、tif、jpg、gif、hed)
圖片集 (圖片目錄)
影片(Microsoft® DirectShow 支援格式)
視訊 (Microsoft® DirectShow 相容裝置)
桌面內容 (指定監視器內容)
視窗內容 (播放指定視窗內容，諸如 Flash、
Unity3D®、PowerPoint® 等)
視訊資料流 (Video Stream)
★主要功能 最大通道數：單台設備可達 16 通道
★时间轴事件管理功能
幾何修正
重疊區無縫融接
各通道獨立調整幾何修正與影像對應範圍
節目播放 支援腳本控制播放程序
支援 TCP 控制播放
可多台設備協同播放
★互動式播放 支援 TUIO 協定
支援互動週邊設備
★支援 TUIO 多點觸控桌面、雷射掃描測距儀等互動周邊設備
特殊投影 支援自定投影網格格式
支援球面反射鏡投影
特殊效果 內建水波特效
技術服務 可根據客戶需求提供付費技術服務
	1
	套

	
	
	显示终端
	投影技术：3 LCD
★标准亮度：≥5500流明（根据ISO21118标准）
★LCD尺寸：0.64英寸
★具备液晶板专利散热技术，冲突风冷散热结构，有效提高液晶板使用寿命
（需提供相关的证明文件）
标准分辨率：1280×800
灯泡：≤330W  标准模式下灯泡寿命≥4000小时（节能模式下灯泡寿命≥8000小时）
★（需提供灯泡散热，控制，降噪证明文件）
★对比度：≥20000：1（提供国家广播电视产品质量监督检验中心检测报告,对比度必须大于等于20000：1）
投射比：1.2-2.1
光学变焦：1.7
光学镜头位移：垂直 0~55%，水平 ±15%
端口： D-SUB15针输入×1；D-SUB15针输入出×1；HDMI×2；★HDBaseT×1；RCA音频×1；RCA视频×1；音频输入3.5mm×1；音频输出3.5mm×1；控制串口RS232×1；A型USB×1，B型USB×1；RJ45网络接口×1；无线网卡接口×1。
内置扬声器：≥20W
功耗（标准）： ≤422W，最低待机功耗： ≤0.5W
重量：≤4.7KG 
功能：
多种节能模式
冲突风冷技术
颜色增强模式
白平衡调整
内置DICOM SIM模式，配合医疗演示
★无缝切换功能
支持NEC NaViSet网管软件，可同时管控多达3000台投影机
通过VGA线连接可以在电脑上控制投影机（提供中文版软件）
具有U盘直读功能
★网络控制功能
★支持网络投影，支持 Windows/MAC OS/IOS/安卓平台，最多16画面同时投影机，并提供全平台中文件操作软件/应用
★支持智能连接功能，只需要输入4位pin码立即无线投影
垂直/水平梯形校正，枕型校正，四点几何校正
机身标识、遥控器及菜单为中文
壁色校正功能，可以在黑板或其他颜色背景墙上直接投影
密码防盗功能
自动开机功能
免费提供软件几何校正功能（提供中文版软件）
★具有节能、环保、3C认证证书、ISO9001证书、ISO14001证书、OHSA18001质量认证证书（提供证明文件加盖生产厂家印章）
★提供产品检测报告，检测报告实测光输出亮度必须≥5500流明，中标后提供样机测试
★提供产品原厂地供货证明，证明产品的合法渠道，防止翻新机器和改机假货
★提供制造厂商授权及售后质保承诺函，第三方证明文件无效
★提供世界视像显示领域权威评测机构Futuresource Consulting 16年全球排名数据前三(提供证明文件加盖生产厂家印章)
	2
	台

	
	
	超短焦镜头
	0.25:1高透光度镜头
	2
	只

	
	
	红外雷达
	1.▲电源电压:DC12V/DC24V(工作电压范围10~30V波纹10%以内)

2.消耗电流:150mA以下(使用DC24V时)启动时需要冲击电流约400mA

3.★光源:半导体激光器(905nm)激光安全等级1检测距离及检测体:60mm~15000mm(白肯特纸)\60mm~20000mm(反射率10%时)\最小检测体130mm(随距离变化)※1

4.▲测距精度:60mm~5000mm±40mm※2

5.重复精度:σ<20mm※2

6.扫描角度:大于等于270度

7.扫描时间：25msec(电机转数2400rpm)

8.▲角度分辨率:0.5度

9.启动时间:10sec以内(但是，根据启动条件(故障)，可能会超过.)

10.输出:输出5点(光耦合器开放收集器输出DC30V 50mA MAX。)

输出1:通过区域内检测输出OFF

输出2:通过区域内检测输出OFF

输出3:通过区域内检测输出OFF

输出4:故障输出(正常输出ON)

输出5:同步输出

11.★响应时间※3:OFF:66sec~3241msec\ON:66sec~3241msec

12.接口:USB/RS422

13.显示灯电源显示灯(蓝色)：动作时亮灯、启动时设定时及故障时闪烁

输出1显示灯(橙)：区域内检测亮灯

输出2显示灯(橙)：区域内检测亮灯

输出3显示灯(橙)：区域内检测亮灯

14.使用环境照度:15，000 lx以下注)直接接收太阳光等强光时可能会误输出保护

15.构造质:IP65

16.质量:大于等于130g(电缆除外)
	1
	套

	
	
	内容开发
	1. 支持节目模板功能，要求节目模板数量不少于10个，支持横版、竖版节目，可根据主题和场景进行模板归类，支持模板快速搜索；
2. 支持节目可视化编辑，节目内容包括：图片、文档、视频、音频、文字、网页等；
3. 节目制作操作简单，支持智能参考线模式、参考线布局和多控件对齐功能；
4. 支持图片、视频、网页等内容混播，丰富校园文化展示形式；
	1
	项

	
	
	
	
	
	


3.2. TDP-LW30激光投影机：数量：1台  含安装调试

技术参数

1　 投影技术：采用DLP技术，更高效节能；

2　 采用激光光源，透射比：0.25，寿命≥2.5万小时；

3　 分辨率：1920*1080；亮度≥3600流明；  对比度≥35000:1，色域≥120％(REC,709色准)；

4　 ★内置音箱，采用对称式大音腔设计，扬声器伴音功率≥15W*2；采用DTS音响、Dolby解码，确保音质清晰效果；

5　 ★采用MEMC运动估计和运动补偿技术，确保画质稳定流畅；

6　 采用光感变频功能，可根据环境光自动调节亮度；

7　 ★采用IP6X级气密性设计，整机无滤网，灰尘无法进入光路，采用铜管液冷散热技术，保证产品稳定性及寿命；

8　 整机端口，具备至少两路USB输入，其中一路为USB3.0；一路TV接口、两路HDMI2.0输入、≥1路VGA接口，≥1路音频输出，≥1路RS232，≥1路RJ45等；

9　 内置双频（2.4G+5G）WIFI，无需通过网线即可实现上网功能；

10　 内置蓝牙功能，可与外部蓝牙设备连接；

11　 ★内置安卓智能系统，CPU：4核处理器

12　 ★支持无线传屏功能，无需借助外网或者第三方投屏软件，即可实现将电脑上的内容传送到投影机上；

13　 支持无线麦克扩音功能，通过外接麦克风无需功放就可在投影机端实现扩音；

14　 ★超静音设计，小于等于28分贝。

120英寸黑栅抗光幕  数量：1台  含安装调试

技术参数：

1　 120英寸16:9超短焦黑栅抗光银幕

2　 特殊的锯齿型光学结构，有效遮挡并吸收环境光，遮蔽率达93%以上。

3　 幕布具有耐光、阻燃等特性，幕面整张无缝不易老化，久用不退色、不发黄，不变形，无异味，防潮，防霉

4　 抗光幕面增益达0.5-0.75，视角160°。

5　 银幕绿色环保，健康无辐射，不伤眼睛

6　 边框10mm宽度，27mm厚度 铝合金烤漆外框，幕面与边框之间采用弹簧平面定位处理，确保幕布受力均匀，保证平整度.

★商务资质要求：

1　 投标产品必须提供制造厂家出具的技术参数响应函原件并加盖公章

2　 投标产品必须提供制造厂家出具的售后服务承诺书并加盖公章

3　 中标后必须提供制造厂家出具的原厂供货证明函、正规国家权威机构出具的环保标准（甲醛含量及阻燃等级B2以上）检测合格报告的有效证明文件。

3.3.  P2.5 LED显示屏单元   数量：10块  含安装调试

显示屏技术参数

▲屏体尺寸（mm） (W)640×(H)480×88(D)

单屏分辨率：320×240

▲箱体材料 压铸铝

屏体重量(kg/pcs) 7.8

★白平衡亮度(cd/㎡) 600

★峰值功耗(W/㎡) 430

★平均功耗(W/㎡) 100

维护方式 前/后推护

▲视角(度) 水平160，垂直160

▲刷新率(Hz) 3840 

灰度(Bit) 12/14/16

★对比度 8000:1

亮度调节 智能程控/手动程控

亮色校正 单点全色域校正

平整度(mm) ≤0.1

其它参数 外置通讯级电源供电、双冗余备份、温湿度检测、外接信号等

无拼缝、超宽视角，任意角度完美显示

NTSC广播级色域，色温智能可调

★智能化亮度调节，自动适配环境，长时间观看不疲劳

超高刷新显示，换帧速度快，消除重影无拖尾

显示单元灵活小巧，曲面拼接造型流畅

▲V-SPWM低亮高灰无损技术，解决行业难题，傲视同行

▲V-Smooth精度控制技术，消除亮暗线，确保屏体平整无缝

▲V-Structure新结构设计理念，有效控制温升，运行稳定

“远程低压直流”屏体供电技术，运行零噪音

高散热面板处理技术，散热快，寿命更长

单点故障仅需对单个像素LED或单个模块进行维护，维护成本低，速度快

独创大功率集中供电设计，低损耗超高转换率，节能30%

适用于各类空间受限场所，节省安装空间

凭借先进的工艺设计布局和选材，小间距屏的使用寿命平均可达6-10年

V-Stable高可靠性供电技术，冗余N+1备份模式，通讯级电源，供电稳定

▲双信号热备份，故障自动切换，确保画面稳定可靠

强弱电分离，显示单元无强电，支持热插拔抢修、无需关屏、安全快捷

▲加密防黑客技术，避免信号恶意切断及输入，确保安全性

4.视觉呈现类艺术品定制技术要求
4.1.3D景观字技术要求：53cm*53cm3D景观字，高度50cm.1.0镀锌板焊制焊制字壳，表面打磨烤漆，内置蓝景模组光源，面板为3mm后亚克力。

4.2.室内景观花坛技术要求：

4.2.1.钢结构架体：国标3*4cm镀锌方管焊制（防腐处理）。

4.2.2.面板：阻燃板基底，欧松板木基层，松林指接板饰面,表面化润品牌水性环保木器漆。

4.2.3绿植景观花坛内侧东方雨虹品牌防水层，预留通风排气孔，里外两侧及底面顶面贴马赛克瓷砖。

4.2.4.花池尺寸要求4.7m*9.3m，高度100cm。

4.2.5花池边缘内侧装有12V雷士品牌灯具。

4.2.6花池内土壤表面为鹅卵石。
装置物以自然景观的植入作为主要展陈手段，下方底座以年轮作为元素，形态不一的年轮一圈一圈层叠，高低错落，应和着十年树木，百年树人这句话，寓意着哈工业大学的历史底蕴和长期以来针对高精尖人才输出的卓越贡献。

底座前方设置的点缀物以单独的发光的立体字呈现效果。

2、项目验收及质保期

竣工验收及工程移交

竣工验收以合同、设备采购及验收规范、验收标准、有关规定及相关图纸及清单等为依据。

（一）初步验收：投标人在设备进场安装结束、且自检合格后15日内，向招标人提供一套完整的竣工验收所需资料和竣工验收申请。竣工资料审核通过后，约定初验时间，招标人收到申请后应在48小时内组织初步验收，初验由招标人和投标人共同参加，初验提出的整改要求全部完成并经初验小组核定后（需在初验后7日内完成整改），招标人在3日内，批复投标人项目核验申请。

（二）竣工验收：投标人应在竣工验收前14天内，提交1套竣工资料正本。投标人应联系有关部门进行验收。验收时有招标人、及投标人组成项目验收小组，对本项目进行全面的检查验收，验收合格后办理移交手续。竣工验收合格后21天内，投标人需提交2套完整的竣工资料给招标人归档（即：满足档案馆要求的竣工资料）两套（正本一套，由原件组成；副本一套）。

（三）本项目竣工验收需一次性合格，并达到规定验收标准。

（四）投标人应按合同要求，在竣工验收合格之日起28个工作日内提交竣工结算申请单，并附完整的结算资料。

（五）产品设备质量保修

保修范围：投标人承包采购范围内项目，由于投标人产品问题和材料设备质量问题，均属投标人保修范围。

保修期限：定制设备在正常使用条件下，投标人承诺的质量保修期为一年，保修期自竣工验收合格之日起计算。投标人须在投标文件中明确质量保修期限。常规设备按照厂商承诺的质保期。

3、付款方式和条件：

采购合同签订后，招标人支付采购预付款，金额为签约合同价的30%， 项目验收合格后付60%，10%作为尾款，设备运行3个月后付清。

4、售后维修要求

哈尔滨工业大学导视系统及陈列艺术品设备交付使用时，按保修期履行全部保修责任，同时还将不定期地对招标方进行回访，听取甲方意见，处理有关问题。

本采购项目在保修期内若因产品质量造成的问题，中标单位需在接到通知后4小时内安排技术人员进行无偿维修，确保采购人的使用，为采购人提供满意的服务。
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