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一、采购内容及设备招标要求
本项目为餐具清洗系统，要求招标响应方根据客户清洗需求和实际场地情况及以下具体要求，合理规划及设计餐具清洗流程，具体要求如下：
1、洗碗机为电加热型履带传送式，应为专用清洗设备，可完成各种餐具的清洗工作，清洗后的餐具卫生指标和残留细菌指标达到国家对食品卫生标准和规范的要求。

2、洗碗机除了能清洗各种餐具之外，还应能够清洗不锈钢GN盘及塑料周转箱。
3、洗碗机能够清洗没有经过任何预洗的餐具。
    4、招标设备清单
	序号
	货物名称
	单位
	数量
	交货时间
	交货地点

	1
	履带式洗碗机
	台
	1
	合同签订后60日内安装调试完毕。
	哈工大校区指定地点。


5、洗碗机招标技术要求
	序号
	洗碗机招标要求

	▲01
	洗涤缸数量：4个，洗涤程序数量：≥5个

	02
	机器传送履带速度无极变速可调，最大速度：≥2.5米/分钟

	03
	由入口区、除渣预洗区、预洗区、主洗区、双重漂洗区、烘干区和出口区7部分组成

	04
	尺寸要求：
入口区长度≥1600mm
起始端的操作高度为≤900mm
除渣预洗区长度≥800mm
预洗区长度≥900mm
主洗区长度≥900mm
双重漂洗（预漂洗、最终漂洗）区≤400mm
出口区长度含烘干区≥3300mm
综合以上要求洗碗机总长度≥7900mm。

	▲05
	机器入口高度（可通过最大高度）≥400mm
传送履带宽度（可通过最大宽度）≥620mm

	▲06
	机器额定功率≤52KW

	▲07
	机器耗水量≤300升/小时

	▲08
	配置热能回收系统，铜制热交换器收集机器内部热能，能将进水的温度加热至40 – 45°C，降低机器总体能耗.

	▲09
	配置清洁剂节省系统，将60%以上的漂洗水直接引到除渣冲洗缸，从而避免了大量漂洗水溢流到主洗水缸导致的主洗水的清洁剂浓度降低。

	10
	机器洗涤区、漂洗区和烘干区的前后和顶部的盖板由厚度≥1.25mm的304不锈钢组成，盖板内具有隔热和防燃烧夹层，夹层内置隔热防燃烧材料，夹层厚度≥40mm。

	11
	预洗区温度：40 – 50°C

主洗区温度：55 – 65°C

漂洗温度：82 – 90°C

烘干区温度：55 – 60°C

	13
	入口区配置控制按钮，能启动和暂停机器运行；

	14
	预洗区洗臂数量：上4下3，并配置2个侧洗臂
水泵功率≥1.7KW；水箱容量≥110升
水泵必须为轴流泵

	▲15
	主洗区洗臂数量：上4下4；并配置2个侧洗臂
水泵功率≥1.7KW；水箱容量≥110升

	16
	漂洗区水箱容量≤60升
预漂洗水泵功率≥0.55KW；最终漂洗水泵功率≥0.55KW

	▲17
	智能控制系统
显示机器运行数据，包括加热区域温度，时间和日期，机器故障信息。
记录机器历史运行数据，包括操作日志、运行时间、耗水量、清洁剂和干燥剂的更换以及温度曲线报告等。
通过红外或者局域网络实现机器的远程操作、监控以及故障诊断。
操作面板上有不少于3档速度选择按钮，方便调整机器洗涤速度。

	18
	核心部件，包括水泵、电磁阀、热交换器、加热器、散热风扇、轴流风机、温度探头、流量计、电路板、辅助开关、接触器、电容器、卡等必须为原装进口，并提供进口报关单。


6、供应商必须提供设备清单中设备的三视图，三视图必须详细标注设备的生产厂商及产地，设备的详细尺寸，规格，技术参数及水电连接点位等各项数据，并加盖原厂商公章，该三视图作为验收的重要文件。
7、供应商必须提供招标设备清单中产品的彩页或来自厂商的官方产品介绍。
8、供应商对以上每一项技术性能要求的应答内容，必须提供由设备原厂商出具的技术性能说明文件（包括产品彩页，图册，设备图纸，网站截图，文字说明等），逐项解释说明招标产品的技术参数性能如何响应招标文件的要求。只写 “响应文件”、“满足要求”等类似内容的不能得分。
9供应商必须提供以下图纸：
平面布置图纸
设备三视图纸
以上技术图纸作为项目验收的重要标准。
二、售后服务要求
1、本项目设备质保期为≥2年，电机按国家有关标准执行（时间自验收合格之日起计算）；
2、质保期内出现的质量问题，中标人必须在接到采购人通知后4小时内到场，24小时内解决问题；如在24小时之内仍不能排除故障的，每超过24小时罚款2000元，以此类推；
3、出现故障后，中标人如未按上述要求进行响应，采购人可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用全部由中标人承担；
4、质保期内，除人为损坏和不可抗力外，期间所产生的任何维护或维修及更换配件的费用均由中标人承担，质保期外维修仅收取材料成本费用；  

三、招标设备样品要求
   1、履带传送式洗碗机控制电柜
   技术要求：
（1）电柜尺寸要求：不小于650mm*1700mm。
（2）控制电柜配置电柜门，电柜门上配置触摸屏操控面板及急停开关。
（3）操控面板上配置LED显示屏，有不少于三档速度选择按钮及相应功能键。
（4）控制柜内部配件的布局规划整齐、配置合理，各功能区属性明确，标识清晰易懂，强弱电线路需分离单独走向。
（5）控制柜内核心部件（如电路板，继电器，温控等）必须为原装进口配件，提供进口报关单复印件备查。
2、主洗缸洗涤单元
技术要求：
（1）配有双层隔热门；
（2）内部至少配有上下各四个洗臂；
（3）整体尺寸不小于900*900*1400；
▲（4）洗涤马达要求立式安装，吸水部分要高于洗涤缸的底部，能够彻底排净污水，同时也便于日常保养和检修；
（5）现场可通电测试运行。
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