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1.1 测量机基架采用成熟稳定的移动桥式结构，测量机横梁和Z轴采用轻质铝合金材质，以保证测量的一致性。

*1.2测量机的有效测量范围：X轴：≥ 500mm，Y轴：≥700mm，Z轴：≥500mm。

1.3 工作平台和长轴方向导轨为一体结构，避免粘贴。要求导轨安装外罩后与工作台平齐方便测量， 长轴导轨采用整体燕尾槽结构并且气浮轴承需三面闭环。

1.4 三轴均为气浮轴承导轨。横梁采用三角形稳定结构。以提升测量效率

*1.5 配备tesa品牌自动旋转测座，最小旋转分度：≤5°。

*1.6 配备pc-dmis CAD的测量软件最新版本（中文版）。可导入CAD数模。

1.7 配备tesa品牌触发测头一套。

*1.8 测量精度： 

长度示值误差MPEe ≤（2.5+3.3L/1000）μm （其中 L 单位为 mm）。空间探测误差：MPEP≤2.7μm 。

1.9空间移动速度≥520mm/s；空间加速度：a ≥866 mm/sec2。

1.10能够提供及时，快速的售后服务，在黑龙江省内有固定可靠的维修站并提供地址和联系方式

*1.11 选用国际知名品牌的金属镀金光栅尺（德国Heidenhain或同级别档次品牌）。光栅尺分辨率≤0.1μm。

1.12手操盒采用单摇杆操纵盒便于操作。

1.13计算机一套，不低于以下配置：双核3.4GHz/4GB内存/500 GB硬盘/1GB显卡/ DVD光驱/21.5” TFT显示器/ Windows 操作系统

1.14为方便后续维护升级等，要求所有软件，测头测座，控制系统等均为制造商独立开发，没有第三方进行参与。
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